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Abstract of DE1 0343590 

The electrically operated tattoo or permanent make-up application device is equipped with a needle 
module to be disposed of after use. The module is joined to the handle by engaging complementary 
elements at the handle, the rear of the module, respectively. An elastic tube made of a anti-allergenic 
material is attached to the rear edge of the needle module and can be pulled over the complete device 
in order to protect the client from an infection. 
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(54) Bezeichnung: Aufsatzmodul fur Tattoo- und Permanent-Make-up-Gerate mit Schutzhiille 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Aufsatz- 
modul fur ein Tattoo- oder Permanent-Make-up-Gerat, das 
aus einem Nadeltrager (40) mit einer eingesetzten Nadel 
(20) oder mehreren eingesetzen Nadeln (20) und einer 
Schutzhiille (30) besteht, die an einer der Komponenten 
des Aufsatzmoduls befestigt ist und zumindest teilweise 
uber das Tattoo- oder Permanent-Make-Up-Gerat gezogen 
werden kann. 

Die Erfindung betrifft ferner ein Aufsatzmodul fur ein Tattoo- 
oder Permanent-Make-Up-Gerat, das aus einem Nadeltra- 
ger (40) mit einer eingesetzten Nadel (20) oder mehreren 
eingesetzten Nadeln (20), einer die Nadel (20) oder die Na- 
deln (20) aufnehmenden Nadelduse (10) und einer Schutz- 
hiille (30) besteht, die an einer der Komponenten des Auf- 
satzmoduls befestigt ist und zumindest teilweise uber das 
Tattoo- oder Permanent-Make-Up-Gerat gezogen werden 
kann. 

Die Erfindung betrifft zudem ein Aufsatzmodul fur ein Tat- 
too- oder Permanent-Make-Up-Gerat, das aus einem Na- 
deltrager (40) mit einer eingesetzten Nadel (20) oder meh- 
reren eingesetzten Nadeln (20), einer die Nadel (20) oder 
die Nadeln (20) aufnehmenden Nadelduse (10), einem die 
Nadelduse (10) aufnehmenden Nadeldtisenh alter (50) und 
einer Schutzhulle (30) besteht, die an einer der Komponen- 
ten des Aufsatzmoduls befestigt ist und zumindest teilweise 
uber das Tattoo- Oder Permanent-Make-Up-Gerat gezogen 
werden kann. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Aufsatzmodul fur 
Tattoo- und Permanent-Make-up-(PMU-)Gerate mit 
einer Schutzhulle fur den Einmalgebrauch. 

[0002] Die Verbreitung von hochinfektidsen Bakteri- 
en, Vlren und anderen Krankheitsverursachern beim 
Tatowieren stellt ein nicht zu unterschatzendes Risi- 
ko dar. Urn Tattoos oder PMU auf den Korper aufeu- 
bringen, muss die dafur notwendige Farbe unter die 
oberste Hautschicht eingebracht werden. In der Pra- 
xis werden dafur mit Farbe getrankte Nadeln ge- 
braucht, welche die Haut offnen, sodass die an der 
Nadel haftende Farbe in die Haut eindringen kann. 

[0003] Fur ein rationales Arbeiten werden elektri- 
sche Gerate eingesetzt, welche die Nadeln mit 50 bis 
200 Stichen pro Sekunde in die Haut einstechen. Da- 
bei tritt Blut bzw. Blutserum aus der geoffneten Haut 
aus, wie sich aus dem nach der Tatowierung mit Blut 
bespritztem Arbeitsfeld leicht erkennen lasst. 

[0004] Die Haut ist wahrend des Tatowierens und 
wahrend einer begrenzten Zeitdauer nach dem Tato- 
wieren offen fur Keime, Bakterien und Viren. Mithin 
sind sehr hohe Anforderungen an die Hygiene des 
Umfeldes unabdingbar. 

[0005] In der Praxis ist es ublich, gewisse Teile, wie 
Nadeln, Nadeldusen, Abdeckfolien fur den Arbeits- 
platz, Handschuhe, Mundschutz usw., nur fur eine 
Tatowierung zu gebrauchen und anschlieliend zu 
entsorgen. 

[0006] So ist etwa aus der deutschen Gebrauchs- 
musterschrift DE 299 19 199 U1 ein Tattoo- und/oder 
PMU-Farben-Handgerat bekannt, das aus zwei los- 
bar miteinander verbundenen Modulen besteht, wo- 
bei ein wieder verwendbares Grundmodul den Nade- 
lantrieb beinhaltet und ein sterilisiertes Einwegmodul 
aus einem Gehause besteht, dass eine Tatowierna- 
del enthalt. 

[0007] Bei dem bekannten Tattoo- und/oder 
PMU-Farben-Handgerat besteht jedoch ein nicht un- 
erhebliches Restrisiko, da das elektrisch betriebene 
Antriebsmodul nicht geschutzt ist und bei mehreren 
Kunden verwendet wird. 

[0008] Ein effektives Sterilisieren derartiger Gerate 
ist sehr aufwendig und in der Praxis kaum durchfuhr- 
bar. Insbesondere aufgrund von Hohlraumen oder 
Dichtungen an den Geraten besteht jedoch ein hohes 
Kontaminationsrisiko beim Tatowieren. 

[0009] Fur einen Kunden ist zudem nicht ersichtlich, 
ob das Gerat sterilisiert ist, oder ob er sich durch ein 
unsteriles Gerat einem hohen Kontaminationsrisiko 
aussetzt. 



[0010] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 
grunde, die genannten Nachteile zu beseitigen und 
eine gattungsgemafie Vorrichtung so zu verbessern, 
dass die Sterilitat eines Tattoo- oder PMU-Gerates 
stetszuverlassig und furjeden Kunden erkennbarge- 
wahrleistet ist. 

[0011] Die Aufgabe wird erfindungsgemali durch 
ein Aufsatzmodul fur ein Tattoo- oder PMU-Gerat ge- 
lost, welches Aufsatzmodul aus einem Nadeltrager 
mit einer eingesetzten Nadel und einer Schutzhulle 
besteht, die an einer der Komponenten befestigt ist 
und zumindest teilweise uber das Tattoo- oder 
PMU-Gerat gezogen werden kann. 

[0012] Vor dem Tatowieren wird das Aufsatzmodul 
auf bzw. in das Tattoo- oder PMU-Handgerat ge- 
steckt, eine bereits vorhandene und sterile Nadeldu- 
se wird angebracht und die Schutzhulle wird uber das 
Handgerat gezogen oder gerollt. Eine derartige Ver- 
bindung zwischen Aufsatzmodul und Handgerat ist in 
einfacher und sicherer Weise herstellbar. 

[0013] Nach dem Tatowieren werden das Aufsatz- 
modul und die Schutzhulle in ebenso einfacher Wei- 
se von dem Handgerat abgezogen und entsorgt; 
beim nachsten Tatowiervorgang wird einen neues 
Aufsatzmodul verwendet. 

[0014] Dieses Aufsatzmodul eignet sich vorzugs- 
weise fur eine Verwendung zusammen mit einer be- 
reits vorhandenen und sterilen Nadelduse und einem 
bereits vorhandenen Nadeldusenhalter. Der Nadel- 
diisenhalter ist bei einigen Tattoo- und PMU-Geraten 
bereits in den Geraten integriert. 

[0015] Aus einer weiter unten ausgefuhrten Be- 
schreibung ist ersichtlich, dass der Nadeldusenhalter 
nicht mit der Haut eines Kunden in Beruhrung kom- 
men kann. Er ist wie auch das Gerat selbst durch die 
Schutzhulle abgedeckt. 

[0016] Ferner wird ein Aufsatzmodul fur ein Tattoo- 
oder PMU-Gerat geschaffen, welches Aufsatzmodul 
aus einem Nadeltrager mit einer eingesetzten Nadel 
oder mehreren eingesetzten Nadeln, einer die Nadel 
aufnehmenden Nadelduse und einer Schutzhulle be- 
steht, die an einer der Komponenten befestigt ist und 
zumindest teilweise uber das Tattoo- oder PMU-Ge- 
rat gezogen werden kann. 

[0017] Dieses Aufsatzmodul eignet sich vorzugs- 
weise fur eine Verwendung zusammen mit einem be- 
reits vorhandenen, bzw. in das Tattoo- oder PMU- 
Gerat integrierten Nadeldusenhalter. 

[0018] Vor dem Tatowieren wird das Aufsatzmodul 
auf bzw. in das Tattoo- oder PMU-Handgerat ge- 
steckt, die Nadelduse wird angebracht und die 
Schutzhulle wird uber das Handgerat gezogen oder 
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gerollt. 

[0019] Gegenstand der Erfindung ist zudem ein Auf- 
satzmodul fur ein Tattoo- oder PMU-Gerat, welches 
Aufsatzmodul aus einem Nadeltrager mit einer einge- 
setzten Nadel oder mehreren eingesetzten Nadeln, 
einer die Nadel aufnehmenden Nadeldiise, einem die 
Nadelduse aufnehmenden Nadeldiisenhalter und ei- 
ner Schutzhulle besteht, die an einer der Komponen- 
ten befestigt ist und zumindest teilweise uber das Tat- 
too- oder PMU-Gerat gezogen werden kann. 

[0020] Das Aufsatzmodul wird auf das Tattoo- oder 
PMU- Gerat gesteckt und die Schutzhulle wird uber 
das Gerat gezogen oder gerollt. 

[0021] Mit den erfindungsgemafcen Aufsatzmodu- 
len werden Einwegmodule bereitgestellt, die alle 
beim Tatowieren unmittelbar mit der Haut in Kontakt 
tretenden, bzw. nur schwer oder uberhaupt nicht ste- 
rilisierbaren Bestandteile eines Tattoo- oder 
PMU-Handgerates beinhalten und die zudem einen 
wirksamen Schutz des wieder verwendbaren Hand- 
gerates vor einer Kontamination mit Krankheitserre- 
gern ermoglichen, die von sonst einem Kunden zu ei- 
nem anderen Kunden verschleppt werden konnten. 

[0022] Ein aufwendiges Sterilisieren des Handgera- 
tes entfallt. 

[0023] Daruber hinaus ist die Sterilitat des fur die 
Tatowierung benutzten Gerates fur den Kunden an- 
hand der Schutzhulle unmittelbar zu ersehen, wo- 
durch er ein hoheres Vertrauen in die Dienstleistung 
des Tatowierens erhalt. 

[0024] Die erfindungsgemalien Aufsatzmodule sind 
so ausgelegt, dass sie auf alle handelsiiblichen Tat- 
too- und PMU-Gerate mit einem austauschbaren Na- 
deltrager einer abnehmbaren Nadelduse und even- 
tuell einem austauschbaren Nadeldiisenhalteraufge- 
setzt werden konnen. 

[0025] Bei den einzelnen erfindungsgemalien Auf- 
satzmodulen ist ebenfalls vorgesehen, eine oder 
mehrere dieser Komponenten in einem Aufsatzmo- 
dul zu vereinen. 

[0026] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Auf- 
satzmodule besteht die Schutzhulle aus einem elas- 
tischen und medizinisch vertraglichen Material. 

[0027] Die Schutzhulle ist so ausgefuhrt. dass sie 
eine ftffnung zur Durchfuhrung einer Tatowierna- 
del/der Tatowiernadeln auftveist. 

[0028] Die Schutzhulle kann die Funktion eines Axi- 
allagers fur die Nadel oder Nadeln erfullen. 

[0029] Eine Ausfuhrungsform zeichnet sich dadurch 



aus, dass der die Offnung zur Durchfuhrung der Na- 
del oder Nadeln umgebende Teil der Schutzhulle eine 
hohere Materialstarke aufweist, als der restliche Teil. 

[0030] Damit kann durch die Schutzhulle eine fur die 
Ruckfuhrung der Nadel erforderliche hohe Ruckstell- 
kraft aufgebracht werden. 

[0031] In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist die 
dffnung mit einem Dichtungsring versehen. 

[0032] Die Schutzhulle kann, etwa wahrend der La- 
gerung des Aufsatzmoduls, in konzentrischen Wick- 
lungen urn das Aufsatzmodul aufgerollt werden. 

[0033] In einer sehr bevorzugten Ausgestaltung des 
Aufsatzmoduls beinhaltet der Nadeltrager eine Auf- 
nahme fur eine Nadelstange des Tattoo- oder 
PMU-Gerates, welche Aufnahme eine kraftschlussi- 
ge Verbindung des Nadeltragers mit der Nadelstange 
ermoglicht. 

[0034] Eine ebenfalls bevorzugte Ausfuhrungsform 
zeichnet sich dadurch aus, dass der Nadelhalter und 
die Nadel oder Nadeln mit einer an der Nadelduse 
befestigten elastischen Membran, durch welche die 
Nadel oder Nadeln hindurchgefuhrt wird, in dem Auf- 
satzmodul gehalten werden. 

[0035] Bei einer Schubbewegung der Nadelstange 
wird die Membran gedehnt und bringt damit die Ruck- 
schnellkraft auf, die erforderlich ist, urn die Nadel 
oder Nadeln einer Ruckbewegung der Nadelstange 
nachzufiihren. 

[0036] Die Membran kann etwa durch den die fur 
eine Durchfuhrung der Nadel bestimmte Offnung der 
Schutzhulle umgebenden Teil der Schutzhulle gebil- 
det werden. 

[0037] Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der erfin- 
dungsgemafien Aufsatzmodule werden nachfolgend 
anhand der Figuren eriautert. 

[0038] Von den Figuren zeigt 

[0039] Fig. 1 einen Schnitt einen Nadeltrager mit 
eingesetzter Tatowiernadel oder eingesetzten Tato- 
wiernadeln und befestigter aufgerollter Schutzhulle 
besteht, 

[0040] Fig. 2 einen Schnitt durch eine Nadelduse 
und eine an der Nadelduse befestigte aufgerollte 
Schutzhulle, 

[0041] Fig. 3 einen Schnitt durch ein Aufsatzmodul 
in einer Ausfuhrungsform mit Nadeltrager, Nadelduse 
und Nadeldiisenhalter, 

[0042] Fig. 4 einen Schnitt durch ein Aufsatzmodul 
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in einer anderen Ausfuhrungsform mit Nadeltrager, 
Nadelduse und Nadeldusenhalter, 

[0043] Fig. 5a einen Schnitt durch ein Aufsatzmodul 
und eine Tattoo- oder PMU-Maschine mit Gehause 
und Nadelstange, 

[0044] Fig. 5b ... einen Teilschnitt durch ein Tattoo- 
oder PMU-Gerat mit aufgestecktem Aufsatzmodul 
und abgerollter Schutzhulle, 

[0045] Fig. 6a einen Schnitt durch ein Aufsatzmodul 
und ein Tattoo- oder PMU-Gerat mit Nadelstange und 
Gehause und 

[0046] Fig. 6b einen Teilschnitt durch ein Tattoo- 
oder PMU-Gerat mit aufgestecktem Aufsatzmodul 
und abgerollter Schutzhulle. 

[0047] Die in Fig. 1 Im Schnitt dargestellte Ausfuh- 
rungsform eines Aufsatzmoduls besteht aus einem 
Nadeltrager (40) mit einer eingesetzten Nadel (20) 
oder mehreren eingesetzten Nadeln (20) und einer 
Schutzhulle (30). 

[0048] Der aus einem zylindrischen Grundkorper 
bestehende Nadeltrager (40) ist vorzugsweise aus 
einem medizinisch korpervertraglichen Kunststoff qe- 
fertigt. 

[0049] Die Nadel (20) oder Nadeln (20) ist in den 
Nadeltrager (40) einseitig derart eingegossen, dass 
sie mittig aus einer der Grundflachen des zylindri- 
schen Grundkorpers des Nadeltragers (40) heraus- 
ragt. 

[0050] Typischerweise werden zum Tatowieren 
eine Nadel (20) oder mehrere parallele in einem sehr 
geringen Abstand voneinander angeordnete Nadeln 
(20) verwendet. In den als Skizze zu verstehenden 
Figuren sollen beide Falle eingeschlossen sein, so- 
dass nur ein Bezugszeichen verwendet wird. 

[0051] Beim Tatowieren wird die Nadel oder werden 
die Nadeln in eine Tattoo- oder PMU-Farbe einge- 
taucht und infolge einer Adhaslonskraft mit der Farbe 
benetzt. Im Falle mehrerer Nadeln fullen sich, durch 
eine zusatzliche Kapillarwirkung begunstigt, die Zwi- 
schenraume zwischen den Nadeln. 

[0052] Nachfolgend wird die Nadel oder werden die 
Nadeln in die Haut eingestochen, sodass Tattoo- 
oder PMU-Farbe in der Haut verbleibt. 

[0053] Der Nadeltrager (40) weist an derjenigen 
Grundflache, die der Grundflache mit der austreten- 
den Nadel (20) oder den austretenden Nadeln (20) 
gegeniiber liegt, eine Aufnahme fur die Nadelstange 
(60) eines Tattoo- oder PMU-Handgerates aus. Die 
Aufnahme kann entweder als zylindrische Bohrung 



(80) oder als zylinderformiger Zapfen (90) ausgebil- 
detsein. 

[0054] In der Ausfuhrungsform mit Bohrung (80) 
kann das Aufsatzmodul auf Tattoo- oder PMU-Hand- 
gerate mit einer massiven zylindrischen Nadelstange 
formbundig aufgesteckt werden. 

[0055] Die Ausfuhrungsform mit Zapfen (90) dient 
einer Verwendung des Aufsatzmoduls mit einem 
Handgerat, dessen Nadelstange (60) eine Bohrung 
zur Aufnahme des Zapfens aufweist. 

[0056] Die Schutzhulle (30) besteht aus einem elas- 
tischen, gummiahnlichen und hautvertrag lichen Ma- 
terial. Im entspannten Zustand hat sie eine rohrenfor- 
mige Gestalt, die sich zu dem Ende hin, an dem sich 
eine Offnung zur Durchfuhrung der Nadel (20) oder 
der Nadeln (20) befindet, stark verjiingt. 

[0057] An dem anderen nicht verjungten Ende be- 
sitzt die Schutzhulle (30) vorzugsweise einen Ab- 
schluss in Form eines Wulstes. Dadurch ist gewahr- 
leistet, dass dieser Abschluss das Tattoo- oder 
PMU-Handgerat fest umschlieftt, wenn die Schutz- 
hulle (30) uber dieses gezogen oder gerollt ist 

[0058] Falls die Schutzhulle (30) uber das dem Auf- 
satzmodul abgewandte Ende des Handgerates hin- 
ausgezogen oder -gerollt wird, ist durch den Wulst si- 
chergestellt, dass sich der Abschluss hinter dem 
Handgerat zusammenzieht. 

[0059] Somit wird verhindert, dass Blut und Serum 
durch die Offnung am nicht verjungten Ende der 
Schutzhulle (30) an das Handgerat gelangen, und in 
diesen Korperflussigkeiten enthaltene Krankheitser- 
reger von einem Kunden zu einem anderen Kunden 
verschleppt werden. 

[0060] Die Schutzhulle ist wahrend der Lagerung 
des Aufsatzmoduls vorzugsweise in konzentrischen 
Wicklungen urn den Nadeltrager aufgerollt. 

[0061] Nach dem Aufstecken des Aufsatzmoduls 
auf eine Tattoo- oder PMU-Maschine kann die 
Schutzhulle (30) dann in einfacher Weise durch Ab- 
roilen auf das Handgerat gezogen bzw. gerollt wer- 
den. 

[0062] Aufgrund ihrer Elastizitat passt sich die 
Schutzhulle (30) der Form des Handgerates an und 
umspannt das Handgerat. Damit ist ein sicheres Ta- 
towieren gewahrleistet, das nicht durch eine locker 
sitzende Schutzhulle (30) beeintrachtigt wird. 

[0063] In dieser Ausfuhrungsform eines erfindungs- 
gemalien Aufsatzmoduls ist die Schutzhulle (30) an 
den Nadeltrager (40) befestigt, wobei ein die zur 
Durchfuhrung der Nadel (20) oder der Nadeln (20) 
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bestimmte Offnung umgehende Tail der Schutzhiille 
(30) fest mit derjenigen Grundflache des Nadeltra- 
gers (40) verbunden ist, aus der die Nadel (20) her- 
ausragt oder die Nadein (20) herausragen. 

[0064] Das derart ausgefuhrte Aufsatzmodul eignet 
sich fur eine Verwendung mit bereits vorhandener 
steriler Nadelduse (10) und mit einem bereits vorhan- 
denen und unter Umstanden in das Tattoo- oder 
PMU- Gerat integriertem Nadeldusenhalter (50). 

[0065] Diese konnen separat verkauft werden. 

[0066] Die Nadelduse (10) wird in dieser Ausfuh- 
rungsform in den dafur vorgesehenen Teil des Nadel- 
dusenhalters (50) eingesteckt, wobei die Nadel (20) 
oder Nadein (20) durch die Nadelduse gefuhrt wer- 
den und ein nicht aufgerollter Teil der Schutzhiille 
zwischen der Nadelduse (10) und dem Nadeldusen- 
halter (50) eingeklemmt ist. Durch die ebenfalls am 
Nadeltrager (40) befestigte Schutzhulle werden der 
Nadeltrager (40) und die aus ihm herausragende Na- 
del (20) oder Nadein (20) im Tattoo- oder PMU-Gerat 
gehalten. 

[0067] Die Schutzhulle (30) dient dem Nadeltrager 
(40) gleichsam als Axiallager. 

[0068] Zur Erhohung der Stabilitat kann der inner- 
halb des zusammengesteckten Gerates liegende Teil 
der Schutzhulle (30) in einem dickeren Material aus- 
gefuhrt sein als die restliche Schutzhulle. 

[0069] Die hohere Materialstarke in diesem Bereich 
dient auch dazu eine eventuell sehr hohe Ruckstell- 
kraft fur die Ruckfuhrung der Nadel aufeubringen. 

[0070] Die Verbindung kann beispielsweise mit ei- 
nem Klebstoff fixiert hergestellt werden. 

[0071] Es ist moglich, dass ein die Oflfhung zur 
Durchfiihrung der Nadel oder Nadein umgebender 
und uber den mit Teil der Schutzhulle eine hohere 
Materialstarke aufweist, als der restliche Teil. 

[0072] Damit kann durch die Schutzhulle eine fur die 
Ruckfuhrung der Nadel erforderliche hohe Riickstell- 
kraft aufgebracht werden. 

[0073] Ein in den Figuren nicht gezeigte Ausfuh- 
rungsform eines erfindungsgemafien Aufsatzmoduls 
weist zusatzlich zu dem Nadeltrager (40) mit einge- 
setzter Nadel (20)/eingesetzten Nadein (20) und der 
Schutzhulle (30) eine Nadelduse (10) auf. 

[0074] Das Aufsatzmodul kann auf ein Tattoo- oder 
PMU-Gerat mit einem integrierten Nadeldusenhalter 
(50) aufgesetzt werden. 

[0075] Die Ausdehnung des Teils der Nadelduse 



(10) der von dem Nadeldusenhalter (50) aufgenom- 
men wird, ist dabei so bemessen, dass eine form- 
schlussige und stabile Verbindung zustande kommen 
kann. 

[0076] Die in Form eines Hohlzylinders mit an der 
Austrittsseite der Nadel aufgesetztem und zur Spitze 
gedffnetem Hohlkegel ausgebildete Nadelduse (10) 
besteht ebenfalls aus einem medizinisch korperver- 
traglichen Material. 

[0077] Bei diesem Aufsatzmodul ist moglich, die 
Schutzhiille (30) wie bereits beschrieben mit dem Na- 
deltrager (40) fest zu verbinden und zusatzlich eine 
feste Verbindung zwischen der Schutzhulle (30) und 
der Nadelduse (10) herzustellen. 

[0078] Von dieser Ausfuhrungsform unterscheidet 
sich eine andere Ausfuhrungsform dadurch, dass 
keine feste Verbindung der Schutzhulle (30) mit dem 
Nadeltrager (40) besteht. 

[0079] Die Schutzhulle (30) ist dabei an der Nadel- 
duse (10) befestigt, die wiederum so auf einen vor- 
handenen Nadeldusenhalter (50) gesteckt werden 
kann, dass die Schutzhulle (30) zwischen der Nadel- 
duse (10) und dem Nadeldusenhalter (50) einge- 
klemmt ist. 

[0080] Die Schutzhulle (30) kann dabei beispiels- 
weise auf die Nadelduse (10) geklebt werden oder 
mit ihm verschweilit werden. 

[0081] Die zur Durchfiihrung der Nadel bestimmte 
Offnung der Schutzhulle (30) ist vorzugsweise mit ei- 
nem Dichtungsring versehen. 

[0082] Die Nadel (20) wird oder die Nadein (20) wer- 
den in dieser Ausfuhrungsform durch den Dichtungs- 
ring gefuhrt, wodurch Nadel oder Nadein (20) und 
Nadeltrager (40) mit der Nadelduse (10) verbunden 
sind. 

[0083] Es ist in dieser Ausfuhrungsform moglich, die 
Nadelduse (10) und die Schutzhulle (30) einerseits 
und den Nadeltrager (40) mit eingesetzter Nadel (20) 
oder eingesetzten Nadein (20) andererseits vonein- 
ander getrennt zu verkaufen und zu lagern. 

[0084] Ein Tatowierer kann das Aufsatzmodul dann 
selbst mit einer speziellen, fur eine besondere Art der 
Tatowierung geeigneten Nadel zusammensetzen. 

[0085] Die in den Fig. 3 und 4 im Schnitt dargestell- 
ten Ausgestaltungen eines erfindungsgemalien Auf- 
satzmoduls bestehen aus einem Nadeltrager (40) mit 
eingesetzter Nadel (20) oder mehreren eingesetzten 
Nadein (20), einer Nadelduse (10), einer Schutzhiille 
(30) und zusatzlich zu dem Aufbau entsprechend den 
bislang beschriebenen Ausfuhrungsformen ist ein 
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Nadeldusenhalter (50) beinhaltet. 

[0086] Dieser hat die Form eines Hohlzylinders mit 
einem Abschnitt, in dem der Innendurchmesser sehr 
wenig grofcer 1st als der Durchmesser des Nadeltra- 
gers (40), und der Auflendurchmesser sehr wenig 
kleiner ist als der Innendurchmesser des Gehauses 
(60) der Tattoo- Oder PMU-Maschine. Ein weiterer 
Abschnitt weist einen Innendurchmesser auf, der 
sehr wenig grower als der maximale Auflendurch- 
messer der Nadelduse (10) ist, und einen Aufcen- 
durchmesser, der in etwa dem Auliendurchmesser 
des Gehauses (60) der Tattoo- oder PMU-Maschine 
entspricht. 

[0087] Die Nadelduse (10) ist in den Nadeldusen- 
halter (50) gesteckt, wobei die Schutzhulle (30) zwi- 
schen beiden eingeklemmt ist. 

[0088] Die Steckverbindung mit der eingeklemmten 
Schutzhulle (30) kann beispielsweise durch ein Ver- 
kleben fixiert werden. 

[0089] Die Wicklungen der Schutzhulle (30) befin- 
den sich auRerhalb des zusammengesteckten Auf- 
satzmoduls. 

[0090] Es ist bei diesen Aufsatzmodulen ist moglich, 
die Schutzhulle (30) unlosbar mit dem Nadeltrager 
und/oder der Nadelduse zu verbinden, die ihrerseits 
unlosbar an dem Nadeldusenhalter (50) befestigt ein 
kann. 

[0091] Dies kann beispielsweise durch ein Verkle- 
ben oder VerschweiGen geschehen. 

[0092] Im Falle eines losbar eingesetzten Nadeltra- 
gers (40) ist die Schutzhulle wie im Zusammenhang 
mit einer anderen Ausfuhrungsform bereits beschrie- 
ben mit einem Dichtungsring versehen. 

[0093] Das Aufsatzmodul kann auf ein handelsubli- 
ches Tattoo- oder PMU-Gerat, das ein Auswechseln 
von Nadelduse (10) und Nadeltrager (40) erlaubt, 
aufgesteckt werden, wobei eine kraftschlussige Ver- 
bindung zwischen der Nadelstange (70) und dem Na- 
deltrager (40) entsteht. 

[0094] Der Nadeldusenhalter (50) wird beim Aufset- 
zen formbundig in das Gehause (60) des Tattoo- oder 
PMU-Gerats eingeschoben. 

[0095] Wahrend des Tatowierens gleitet der Nadel- 
trager (40) der oszillierenden Transversalbewegung 
der Nadelstange (70) folgend in dem Diisenhalter 
(50) hin und her. 

[0096] Die fur die Ruckfuhrung der Nadel erforderli- 
che Ruckstellkraft wird in den bislang beschriebenen 
und in den Figuren dargestellten Ausfuhrungsformen 



von der Schutzhulle (30) aufgebracht, welche sich 
zunehmend dehnt, wenn der Nadeltrager (40) von 
der Nadelstange (70) in Richtung der Nadelduse (10) 
geschoben wird. 

[0097] Bei alien dargestellten Ausfuhrungsformen 
kann dieser Effekt durch eine hohere Materialstarke 
in einem die zur Durchfuhrung der Nadel bestimmte 
Offnung umgebenden Bereich der Schutzhulle be- 
gunstigt werden. 

[0098] In einer nicht dargestellten Ausgestaltungen 
eines Aufsatzmoduls kann es jedoch ebenfalls vorge- 
sehen sein, dass die Schutzhulle (30) auften an dem 
Aufsatzmodul befestigt ist und das Aufsatzmodul 
eine zusatzliche elastische Membran oder eine Fe- 
der beinhaltet, die eine an den Nadeltrager angreifen- 
de Ruckschnellkraft bewirken. 

[0099] Die Aufsatzmodule werden in einer Umver- 
packung steril verpackt und in dieser Verpackung 
verkauft und gelagert. 

[0100] Es kann ebenfalls vorgesehen sein, die nicht 
fest miteinander verbundenen Bestandteile der Auf- 
satzmodule voneinander getrennt in mehrere Umver- 
packungen steril zu verpacken und so zu verkaufen 
und zu lagern. 



Bezugszeichenliste 



10 


Nadelduse 


20 


Tatowiernadel oder -nadeln 


30 


Schutzhulle 


40 


Nadeltrager 


50 


Nadeldusenhalter 


60 


Gehause eines Tattoo- oder PMU-Gerates 


70 


Nadelstange 


80 


Bohrung 


90 


Zapfen 



PatentansprUche 

1. Aufsatzmodul fur ein Tattoo- oder Perma- 
nent-Make-Up-Gerat, dadurch gekennzeichnet, 
dass es aus einem Nadeltrager (40) mit einer einge- 
setzten Nadel (20) oder mehreren eingesetzten Na- 
deln (20) und einer Schutzhulle (30) besteht, die an 
einer der Komponenten des Aufsatzmoduls befestigt 
ist und zumindestens teilweise uber das Tattoo- oder 
Permanent-Make-Up-Gerat gezogen werden kann. 

2. Aufsatzmodul fur ein Tattoo- oder Perma- 
nent-Make-Up-Gerat, dadurch gekennzeichnet, dass 
es aus einem Nadeltrager (40) mit einer eingesetzten 
Nadel (20) oder mehreren eingesetzten Nadeln (20), 
einer die Nadel (20) oder Nadeln aufnehmenden Na- 
delduse (10) und einer Schutzhulle (30) besteht, die 
an einer der Komponenten des Aufsatzmoduls befes- 
tigt ist und zumindestens teilweise uber das Tattoo- 
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oder Permanent-Make-Up-Gerat gezogen warden 
kann. 

3. Aufsatzrnodul fur ein Tattoo- oder Perma- 
nent-Make-up-Gerat, dadurch gekennzeichnet, dass 
es aus einem Nadeltrager (40) mit einer eingesetzten 
Nadel (20) oder mehreren eingesetzten Nadeln (20), 
einer die Nadel (20) oder die Nadeln (20) aufnehmen- 
den Nadelduse (10), einem die Nadelduse (10) auf- 
nehmenden Nadeldusenhalter (50) und einer Schutz- 
hulle (30) besteht, die an einer der Komponenten des 
Aufsatzmoduls befestigt ist und zumindestens teil- 
weise uber das Tattoo- oder Perma- 
nent-Make-up-Gerat gezogen werden kann. 

4. Aufsatzrnodul nach einem der Anspruche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzhulle 
(30) aus einem gummiahnlichen Material besteht. 

5. Aufsatzrnodul nach einem oder mehreren der 
vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Schutzhulle (30) aus einem medi- 
zinisch vertraglichen Material besteht. 

6. Aufsatzrnodul nach einem oder mehreren der 
vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Nadeltrager (40) aus einem medi- 
zinisch vertraglichen Material besteht. 

7. Aufsatzrnodul nach einem oder mehreren der 
vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Nadelduse (10) aus einem medizi- 
nisch vertraglichen Material besteht. 

8. Aufsatzrnodul nach einem oder mehreren der 
vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Nadeldusenhalter (50) aus einem 
medizinisch vertraglichen Material besteht. 

9. Aufsatzrnodul nach einem oder mehreren der 
vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Schutzhulle (30) eine Offhung zur 
Durchfuhrung der Nadel (20) oder mehrerer Nadeln 
(20) aufweist. 

10. Aufsatzrnodul nach einem oder mehreren der 
vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass ein die Offnung zur Durchfuhrung der 
Nadel (20) oder Nadeln (20) umgebender Bereich der 
Schutzhulle (30) eine hohere Materialstarke aufweist, 
als die ubrigen Bereiche der Schutzhulle (30). 

1 1 . Aufsatzrnodul nach einem oder mehreren der 
vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Offnung zur Durchfuhrung der Na- 
del (20) oder mehrerer Nadeln (20) mit einem Dich- 
tungsring versehen ist. 

12. Aufsatzrnodul nach einem oder mehreren der 
vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 



zeichnet, dass die Schutzhulle (30) in konzentrischen 
Wicklungen urn das Aufsatzrnodul aufgerollt ist. 

13. Aufsatzrnodul nach einem oder mehreren der 
vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Nadeltrager (40) fast schlussig mit 
einer Nadelstange (70) des Tattoo- oder PMU-Gera- 
tes verbunden werden kann. 

14. Aufsatzrnodul nach einem oder mehreren der 
vorangegangenen Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es in einer Umverpackung steril ver- 
packt ist. 

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen 
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Fig. 06a 
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